
                         瓦斯管線施工說明書 
1.1. 土木部份 

1.1.1. 定線：管線施工前開挖管溝位置之選定對施工順利與否影響極大，因現今

地下埋設物包含之範圍甚廣，除瓦斯管線外，污水管、雨水管、電力(
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1.1.2. 路面切割：選定管位後即應於預定埋設位置切割路面，依道路主管機關規

定，所有開挖面均應切割整齊平直，而切割寬度亦應詳加檢討，因寬度過

大需負擔較高之道路補修費用，寬度不足，易造成施工空間不足，損傷管

線被覆或增加挖土機具操作困難，影響施工進度，甚至造成未切割部分之

路面破損，反而更增加補修費用。 
 

1.1.3. 管溝開挖 
1.1.3.1. 早期之管溝開挖以人工為之，故原規定之挖掘斷面已與現今實際之挖

掘斷面出入甚大，因施工機械大量採用，除部份無法以挖土機挖掘之

位置，仍須仰賴人力挖掘外，其餘之挖掘均已機械施工，因其斷面需

考慮挖掘深度超過二公尺即需施打板樁以策安全，故板樁之厚度亦須

事先加入管溝挖掘斷面之考量。 
1.1.3.2. 鋼管管溝挖掘與其他管種施工之最大差異即在於地下固定銲接部之

挖掘斷面，早期施工因交通流量小，地下埋設物少，故於每日配管末
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1.1.4. 管溝挖掘標準斷面 
1.1.4.1. 挖掘斷面：單位 mȲе DȲ Ё H=1.2mȲ ị e=5% 
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1.1.4.2. 土方計算： 
ᴯ  ЁѠеה(m3/m) 
�”�ý  V1=(A+B)C/2ʫD2+1.68D+0.45 
�æ� �—�×  V2=(a+b)c/2ʫD2+3.23D+2.39 
�s�¡�²��  V=[ V1L+( V2- V1)L]/L (ӂᶁḕ LmϚ ֮ϯ ) 
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mm cm cm A cm B cm C cm a cm b cm c cm J cm G cm 
150 20 120 60 45 140 155 135 200 100 60 
200 25 120 65 50 145 160 140 205 100 60 
250 30 120 70 55 150 165 145 210 100 60 
300 35 120 75 60 155 170 150 215 100 60 
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(1). 開挖管溝前，原有地形或建物如發現有不正常之狀況者，應先會同地主

獲通知相關單位會勘列成紀錄，必要時攝影存查，以免開挖後造成糾紛

或引發賠償責任 
(2). 管溝開挖前應注意避免損壞地下埋設物或建物、構造物，如有損壞應立

即通知所有權人或主管單位，並儘速由承包商負責予以修復賠償。 
(3). 管溝底應予平整，不得有凹凸之情形，溝底之尖硬石塊應予去除，若遇

有地下埋設物等障礙物，應保持適當之間距，管底應鋪設至少十公分之

良質砂。施工時可先於適當間距(6еѐ) Ὅ + Ȳѿ’═ Ἁ ȴ 
(4). 管溝開挖，於直管部應保持平直，平面彎曲部應儘量取於整支管之接頭

處，以減少切管，提高施工效率。 
(5). 管溝應分層開挖，除良質之級配可保留堆置管溝外側，其餘之殘土(▼ᾒ

) ӴᵛϱṞ ȴ 
(6). 管溝開挖時應考慮可於當日回填為原則，每日降管之末端須先查探可否

作地下固定銲，若該處無法符合地下固定銲之開挖空間時，應變更至可

開挖處。 
(7). 地下固定銲之開挖空間，應考慮電銲工作人員之習慣及舒適，除特殊地

段無法依標準尺寸開挖時，應徵得銲接工作人員配合外，應依標準斷面

尺寸開挖以獲得完美之銲接效果。 
(8). 土質軟弱地段及開挖深度超過兩公尺時，須打板樁以防土石崩塌，地下

固地和開挖空間應特別注意支撐強固，以保障銲接工作人員之安全。 
(9). 地下水位較高或自地下埋設物滲出之水，需隨時予以抽除，以保障施工

之品質，抽除之水應予排入水溝中，避免於地面漫流，且應注意勿使泥

砂流入排水溝內，否則應予清除。 
(10). 鋼管因每支管支長度較長，且為減少地下固定銲接，除因地下埋設物眾

多，須截短穿管埋設外，若遇較小管徑之給水管可先予截斷，以利降管，

然於埋設完成後，對截斷之給水管應妥善修復，以維用戶之正常使用。 
(11). 雨天應避免開挖，以滿造成路面泥濘或路床無法回填確實造成事故。 

1ȸ֪ѿ┤Ё ┤Ȳ ᾎֽ Ἤӱ ┤ ┤Ɫ ₤ȲϚ Ȳ

ᶁѿϱϯ ӂᶁ∟ⱢẔ ┤ ⇔ȴ 
2ȸ֮ϯỆứ ┤Ἤ ЁѠ Ȳ֪ὑ ┤ Ь ѿϢЏ Ȳ╝ὑ Ҡ

ậẔϚứѩẂⱢϢЏ┤Ёȴ 
1.1.5. 管溝回填 
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1.1.5.1. 回填管溝應依各不同道路性質，依道路管機關之規定鋪設一定厚度之

碎石級配，其餘部分應鋪設良質砂，砂內並不得含有石塊等尖銳物。 
1.1.5.2. 回填砂應選擇粗細適中之河砂，酸鹼值較高之砂不可採用，嚴禁使用

海砂。 
1.1.5.3. 回填時應分層夯實，第一層應回填至管面上三十公分為之，每回填三

十公分應以夯實機確實夯實。 
 
 

1.1.5.4. 回填時管面應鋪設瓦斯管標示帶。 
1.1.5.5. 殘土應立即處理，不得堆置現場，妨礙交通，承包商應選擇適當地點

處裡殘土，不得任意棄置。 
1.1.5.6. 交通頻繁路段或路口，應協調道路養護機關，儘速配合鋪設路面，若

無法配合，應以冷柏油( Ё)Ԓᴩרּ ȲӼҠ ὰȲṳ ᵍṿ
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1.1.5.7. 回填完成，應將路面清埽乾淨，以面造成路面之污染。 
1.1.5.8. 施工中挖開之他單位管線，回填時於其管下方應確實回填，以防回填

後因路面重壓而致損傷。 
1.1.5.9. 回填後，路面應隨時查看，保持平整。 
1.1.5.10. 主、次要道路之級配底層為 30-50еиȲ ‌ Ɫ 10-20еи 
1.1.5.11. 巷弄道路之級配底層為 30еиȲ ‌ Ɫ 10-20еи 

 


